Hasicského a zachranného zboru v Banskej Bystrici
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DBAJTE NA SVOJU BEZPECNOST A BUDTE PRIPRAVENI VCAS !




Ste pripraveni na vykurovaciu sezénu?

Nestihli ste tento rok vydistit” a skontrolovat’ V43
komin? Robite velka chybu! S nastupom
chladnych dni sa za¢ina vykurovacia sezdna,
. ktorej treba venovat' zna¢nl pozornost. Kvalitna
aodbornda prevencia v objektoch osobného
a stkromného vlastnictva znamend dokladnu
pripravu na nastdvajice zimné vykurovacie
obdobie. Vzhl'adom na to, Ze dochidza k
vyznamnému poétu poziarov z dovodov poruchy
anevyhovujiceho stavu vykurovacich telies,
dymovodov a kominov, pri ktorych vznikaji nevyéislitelné $kody na majetku, nehovoriac
otom, Ze kazdoro¢ne vyhasne niekolko Iudskych Zivotov. Aby ste predisli ni¢ivym
katastrofém, mali by ste sa o kominy, vykurovacie teles4 a dymovody dokladne starat.

Statistika poZiarovosti: Rok 2021
5 Pocet T Uchranené | Usmrtené | Zranené
Ukazovatel £ Skoda
poZiarov © hodnoty (€) osoby 0soby
PoZiare zaprifinené v dosledku poruchy,
nevyhovujiceho stavu  vykurovacich telies, 8 1000 68 000 0 0
dymovodov a kominov v okrese Banska Bystrica
z toho:
$para v komine 1 1000 4 000 0 0
ina p’orucha vykurovacich telies, dymovodov - 0 64 000 0 0
a kominov

Aby Vis nepostihlo niefo podobné, je potrebné predchadzat’ chybam, ktoré sa na
vzniku poziarov priamo podielaju. Viete, o ktoré chyby najéastejiie ide?

1. Nevhodny vyber druhu palivového spotrebia do daného prostredia, &i pouZitie iného
paliva do spotrebica, nez na ktoré je uréeny !

2. Nepravidelné Cistenie a kontroly kominov - Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 401/2007 Z. z. o technickych podmienkach a poZiadavkich na
protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri indtalacii a prevadzkovani palivového spotrebica,
elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia Ustredného vykurovania a pri vystavbe a
pouZivani komina a dymovodu a o lehotach ich &istenia a vykondvania kontrol,

predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu a &istenie kominovych telies:

e ak su na kominové teleso pripojené spotrebiée s celkovym tepelnym vykonom
do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiée na tuhé alebo kvapalné paliva,
- 6 mesiacov - spotrebice na plynné palivd a ak ide o komin bez vlozky,
- 12 mesiacov - spotrebice na plynné paliv4 a ak ide o komin s vloZkou.



e ak st na kominové teleso pripojené spotrebice s celkovym tepelnym vykonom
nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebi¢e na tuhé paliva alebo spotrebite na kvapalné paliva,
- 6 mesiacov - spotrebi¢e na plynné paliva.

¢ v obcasne uzivanych stavbach raz za 2 roky

Povinnostou ob¢anov je zabezpetovat pravidelné &istenie akontrolu kominov. Na
vykonévanie Cistenia a kontroly komina musi mat’ ten, kto ich vykonava vyhovujuce nastroje,
pristroje a zariadenia.

Potvrdenie o vykonani ¢istenia a kontroly vyhotovuje ten, kto &istenie a kontrolu komina
vykonal. Nedostatky, zistené pri ¢&isteni a kontrole komina alebo dymovodu sa uvedd
v potvrdeni alebo zdpisom do dennika Cistenia akontroly. Ak st zistené nedostatky
zavazneho charakteru z pohl'adu protipoZiarnej bezpecnosti, komin alebo dymovod sa az do
odstranenia nedostatku neméze pouZivat. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne
prislusnému orgénu $tatneho poZiarneho dozoru.

Prehlad komindrov areviznych technikov je uvedeny na webovej strénke Komory
komindrov Slovenska www kks-sr.sk.

Vypalovat' komin je mozné len vynimogne. Tuto &nnost vykonéva kominar alebo
revizny technik s podporou najmenej jednej d’alSej osoby. Vypal'ovanie komina sa oznamuje
obci.

3. InStaldcia spotrebica alebo dymovodu mimo bezpetnej vzdialenosti od okolitych
horfavych materidlov (pre tuhé palivd je to 80 cm alebo vzdialenost uréena
vyrobcom)!

4. Zanedbanie konstrukéného stavu komina (netesnosti, $pary a pod.)!

5. Neodborné pripojenie spotrebi¢a ku kominu (mdZe to vykonat' len kominar alebo
revizny technik kominov)!

Okrem chyb, ktorym je potrebné predchidzat’, poznime aj niekolko zasad, ktoré je
naopak potrebné dodrziavat’:

1. Neprekurujte vykurovacie telesd, neskladujte anesuste vich blizkosti horlavé
materidly a nenechavajte ich bez dozoru.

2. Nepouzivajte k rozkurovaniu horl'avé kvapaliny ako st napriklad benzin, petrolej &i
denaturovany lieh.

3. InStaldciu vykurovacich telies zverte do rik vzdy len odbornikom.

4. Dbajte na to, aby vykurovacie teleso (pece, krby a pod.) malo nehorlavii ochranni
podloZku proti tepelnému u¢inku popola alebo hortcich tuhych &astic paliva
vypadnutych z otvoru na prikladanie paliva alebo z popolového otvoru vykurovacieho
telesa.



3. Popol zvykurovacich telies vysypajte zdsadne do nehorlavych a uzatvaratelnych
nadob.

6. Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevadzke a bez dozoru také spotrebide, ktorych
technické parametre a vyhotovenie vyzaduju trvaly dozor, ako napr. tepelné spotrebice
bez automatickej regulacie.

7. Dodrzujte predpismi stanovené zasady pre skladovanie a pouZivanie horTavych
kvapalin, kovovych tlakovych nadob na propan — butan, tuhé paliva a iné horlavé
materialy.

Zaroven Vas upozorfiujeme na nasledky poruSovania zdkladnych povinnosti pri
inStalovani apouzivani palivovych spotrebitov, dymovodov a kominovych telies, kde
v priestupkovom konani méze okresné riaditel'stvo Hasiéského a zachranného zboru ulozit

pokutu vzmysle zékona ¢. 314/2001 Z. z. oochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov az do vysky 331€.

»Cas, ktory venujete preventivnym opatreniam stoji za spokojnejsi spanok

Vas a VasSich blizkych !!!¢



